The Simple Facts
About LATCH.

Lower Anchors and Tethers for Children

B LATCH is a system that makes child safety seat
installation easier—without using seat belts.
LATCH is required on child safety seats and most
vehicles manufactured after September 1, 2002.

B | ATCH is not required for booster seats, car
beds, and vests.

B Attachments on a LATCH-equipped child safety
seat fasten to lower anchors and a tether anchor
in a LATCH-equipped vehicle.

¥ The top tether strap is located at the top rear of
convertible child safety seats, forward-facing
toddler seats, and combination seats. Most
rear-facing infant seats do not have a top tether
strap or hook as they do not generally use this
equipment for installation.

B The lower anchor straps are attached to the rear
of the child safety seat. Most U.S. child safety
seats come with flexible lower attachments.
There are a few models of child safety seats that
have rigid lower attachments. Be sure to read the
manufacturer’s instructions.

B | ATCH-equipped vehicles have lower anchors in
the right and left rear seat positions. If the center
seat doesn't have lower anchors, you can install
your child safety seat securely using a seat belt.

Attach top tether
to top anchor.

Los Datos
Bdsicos Sobre

El Sistema

LATCH.

Sistema de anclajes inferiores y correas de anclaje
I 4 i
para ninos

B El sistema LATCH hace que la instalacion del asiento
de seguridad para ninos sea mas facil sin utilizar
los cinturones de seguridad del vehiculo. El sistema
LATCH es requerido en los asientos de seguridad para
ninos y en la mayoria de los vehiculos que han sido
ensamblados después del 1 de septiembre de 2002.

B El sistema no es necesario para utilizar asientos
elevados (Booster seats), cunas para el auto ni
chalecos.

¥ Los ganchos del asiento de seguridad para nifios
equipado con el sistema LATCH, se aseguran a los
anclajes inferiores y correas en un vehiculo equipado
con el sistema LATCH.

B La correa superior esta localizada en la parte superior
trasera de los asientos de seguridad convertibles,
los asientos para nifios que miran hacia delante y los
asientos combinados. La mayoria de los asientos
para niflos que miran hacia atras no tienen la correa
o el gancho superior, ya que por lo general no son
utilizados para la instalacion del equipo.

B Las correas de anclaje inferiores estan aseguradas a
la parte de atras del asiento de seguridad para nifios.
La mayoria de los asientos de seguridad en el pais
vienen con broches inferiores flexibles. Hay unos pocos
modelos de asientos de seguridad que tienen broches
inferiores rigidos. Asegurese de leer las instrucciones
del fabricante.
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Asegure la correa
superior al ancla superior.

a los anclajes interiores.
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B There are a minimum of three tether anchors
(metal loops) in the vehicle. In sedans, these are
usually located behind the vehicle’s rear seat
on the rear shelf. In some larger vehicles such
as vans, pickup trucks, and SUVs, these anchor
points may be found on the rear of a vehicle seat
itself, on the floor, the roof, or other location. Be
sure to carefully read your vehicle owner’'s manual
to find out where they are in your particular
vehicle and to avoid confusing them with other
vehicle hardware such as luggage tie-downs.

B |f your vehicle isn't LATCH-equipped, use the
seat belt to install the child safety seat and, if
available, a top tether.

u |f your child safety seat isn't LATCH-equipped, it's
still safe to use as long as it has been correctly
installed using a seat belt, hasn’t been recalled,
and hasn't been damaged.

B For correct installation and use of ALL child
safety seats, ALWAYS follow your vehicle owner’s
manual and child safety seat manufacturer’s
instructions.

® Remember, children of all ages are safest when
properly restrained in the back seat.

For a child safety seat inspection by a certified
technician, call 1-866-SEAT-CHECK or visit www.
seatcheck.org.

For more information:
www.tntrafficsafety.org
1.800.99BELTS
ttsrs@utk.edu
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¥ Los vehiculos equipados con el sistema LATCH tienen
anclas inferiores en los asientos traseros izquierdo y
derecho. Si no tiene anclas en el asiento del medio,
usted puede instalar su asiento de seguridad para
ninos de una manera segura utilizando un cinturén
de seguridad.

® Un vehiculo tiene minimo tres correas de anclaje (aros
metalicos). En los vehiculos tipo sedan, éstas estan
localizadas detras del asiento trasero, en la bandeja
trasera. En algunos vehiculos de mayor tamafio como
vans, camionetas pickup, camiones y SUV estas
correas de anclaje pueden ser encontradas en la parte
trasera de un asiento del vehiculo, bien sea en el piso,
el techo o en algtn otro lugar. Lea cuidadosamente el
manual de propietario del vehiculo para saber dénde
estan localizadas en su vehiculo en particular y para
evitar confundirlas con otros ganchos como los aros
para amarrar el equipaje.

¥ Sisu vehiculo no esta equipado con el sistema LATCH,
utilice el cinturon de seguridad para instalar el asiento
de seguridad para nifios y, si esta disponible, también
utilice una correa superior.

B Si su asiento de seguridad para nifos no esta equipado
con el sistema LATCH éste atin se puede utilizar,
siempre y cuando haya sido instalado correctamente
utilizando un cinturén de seguridad, no haya sido
retirado del mercado y no haya sido estropeado.

¥ Para la instalacion correcta y el uso de TODOS los
asientos de seguridad para ninos, siga SIEMPRE las
instrucciones del manual de propietario del vehiculo y
del fabricante del asiento.

¥ Recuerde, los nifios viajan de la manera mas segura
posible cuando estéan asegurados apropiadamente en
el asiento trasero.

Para saber donde puede encontrar un técnico certificado
que revise la instalacion del asiento de seguridad, llame al
1-866-SEAT-CHECK o visite la pagina de Internet www.
seatcheck.org.

Para mas informacion visite la pagina de Internet
www.tntrafficsafety.org

DOT HS 809 487.5 Diciembre de 2008



